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Produktnaami DECmate (Nederlands) V3.0 60.15•02 

BESCHRIJVING 

DECmate/WPS is een tekstverwerkingsprogramma voor een gebruiker voor 
DECmate II en III systemen. DECmate/WPS is ontworpen voor kantoor- 
gebruik en administratieve toepassingen? het vormt een combinatie van 
tekstverwerking en andere geavanceerde functies voor kantoorautomati¬ 
sering. De programmatuur is menu-gestuurd en stelt de gebruiker in 
staat om documenten op diskettes aan te maken en te bewerken. Op een 
enkele 5 1/4-inch documentdiskette met dubbele dichtheid kunnen 
maximaal 200 documenten met variabele lengte opgeslagen worden, of 150 
pagina 1 s tekst (circa 2000 lettertekens per pagina).De gebruiker kan 
tevens documenten opslaan op een optionele harde schijf door gebieden 
toe te wijzen met een maximale grootte van 2000 blokken (circa 500 
pagina 1 s of 1 miljoen lettertekens). De DECmate/WPS programmatuur 
wordt geleverd op een RX50 diskette maar kan ook op de harde schijf 
worden geïnstalleerd. 

Met de bewerkingsfuncties kan de tekst gemakkelijk gecorrigeerd 
worden, zoncler dat een geheel nieuwe concept getypt dient te worden. 
De documenten kunnen in serie doorgestuurd worden naar een kwaliteits- 
printer of een matrixprinter. Terwijl het ene document wordt afge¬ 
drukt, kan de gebruiker gelijktijdig het andere document bewerken. 

belangrijkste eigenschappen 

- Geschikt voor het aanmaken en bewerken van tekst in het Nederlands 
en aangepast aan Nederlandse omstandigheden. 

- Gemakkelijk menu-gestuurde bediening 

- Eenvoudige aanwijzingen voor het gebruik 

- Speciale toetsenblokken voor tekstbewerking en cursorbesturing 

- Standaard systeemconfiguratie voor twee 5 1/4-inch diskettes 

- Compleet functiepakket voor tekstverwerking, mets 

. Knippen en plakken van tekst 

. Bewerkingsfuncties per eenheid (letter, woord, tabulator- 
positie, zin, alinea, pagina, regel) of met behulp van 
pijltoetsen 

. Invoeging van alinea's uit alineabibliotheek 

. Door de gebruiker te bepalen korte uitdrukkingswijzen voor 

de meeste functies door toetsdefiniëring 
. Wissen per woord of per letterteken, correctie per 
letterteken 


so 


ar 
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• Optionele statusregel met regel- en paginanummer, document- 
naam en regelindeling 

. Automatische plaatsing van kopregels en voetregels op elke 
pagina van een dokument 

. Omwisseltoets 

. Vaste spatie om twee of meer woorden op een regel bij elkaar 
te houden 

. Automatisch aanbrengen van onderstrepingen, vette tekst en 
hoofdletters? mogelijkheid om deze weer ongedaan te maken 

. Automatisch zoeken en vervangen, waarmee in de gehele tekst 
een gespecificeerde lettergroep, terugloop (return) en tab 
kan worden opgezocht en gewijzigd 

. "HeXp w -informatie met verklaringen van de diverse functies 

- Alle mogelijkheden voor het kiezen van tabulatorposities, kantlijn¬ 
instellingen en wijze van uitlijnen* Met: 

• Automatisch centreren van tekst op een regel 

. Decimale en links en rechts lijnende tabulatorposities 

. Tabulator voor het inspringen van tekst zonder daarvoor 
regelindeling op te roepen 

. Semi-automatische woordafbreking 

• Brede regelindeling voor weergave van maximaal 238 tekens in 
80-kolomsmodus of of gecomprimeerde 132-kolomsmodus 

. Onmiddelijke oproepen van tien door de gebruiker opgeslagen 
regel1indelingen 

. Knippen en plakken van kolommen, inclusief verwijderen van 
kolommen 

. Onbeperkt aantal regelindelingen in een document 

• "Ga-naar-regelindeling" functie voor snel opnieuw rang¬ 
schikken van gewijzigde tekst 

• Wissen van regelindeling voor gemakkelijk verwijderen van de 
bestaande regelindeling 

- Uitgebreide functies voor paginering 

. Flexibele besturing van de paginering 

. Automatische toevoeging van paginanummers in de kop of in de 
voet van het afgedrukte document (naar keuze) 

• Automatische verdeling van het document in pagina's van te 
specificeren lengte 

• "Ga-naar-pagina" functie voor snel oproepen van een gespeci¬ 
ficeerde pagina in een gepagineerd document 

- Automatische toevoeging van voetnoten 

- 100 door de gebruiker te definiëren toetsen voor routine-handelingen 

- Keuze datum- en tijdindeling 
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- Gebruik van technische tekenset 

- Gemiddelde uitvoersnelheid van 32 tekens per seconde op de LQP02 
kwaliteitsprinter en 25 tekens per seconde op de LQP03 

- Twee afdrukmogelijkheden (matrix- en kwaliteitsprinter) automatisch 

in te stellen vanaf het afdrukmenu voor LA50, LA100 en LA210 

matrixprinters 

- Schriftsoortkeuze op de LA100, LA210 en LN03 printers 

- Instelbare pitch en tekenset-wij ziging voor LN03, LA50, LA100 en 

LA210 matrixprinters 

- Gemeenschappelijke seriële printerschakelaar, waarmee ' twee 

verschillende printers aangesloten kunnen worden op een DECmate, of 
twee DECmates met dezelfde programmaturr op één printer 

- Instelbare pitch en keuze uit verschillende letterschrijven voor 
kwaliteitsprinters (LQP02 en LQP03) 

- Onderstreept, vet en met schaduw vet afdrukken op kwaliteitsprinters 

- Afdrukken in meerdere kolommen op LQPs, LA50s, LAlOOs en LA210s 

indien voorzien van de benodigde apparatuur (papierklem of 

bidirectionele kettingpapiergeleider) 

- Tekens onder en boven de schrijflijn op kwaliteitsprinters, LA50s, 
LAlOOs en LA210s indien voorzien van de benodigde apparatuur 

- Toets voor aanbrengen van datum en tijd 

- Documentinformatie 

- Afdrukken op losse vellen of kettingpapier 

- Weergave van technische tekenset op LA100, LA210 en LN03 indien 
voorzien van benodigde ROM-insteekmodule 

ANDERE EIGENSCHAPPEN 

Bestandsverwerking - De gebruiker kan standaardbrieven of computer- 
lijsten met variable elementen laten genereren met -behulp van een 
"formulier-document", bijvoorbeeld een brief of een computerlijst. De 
variablele elementen, zoals namen of adressen, worden automatisch 
geselecteerd en ingevoegd uit een opgeslagen lijst. 
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Sorteren - De gebruiker van bestandsverwerking kan gegevens als namen 
of codes rangschikken door te sorteren op twaalf verschillende velden. 
De rangschikking kan, zowel alfabetisch als numeriek, in op- en 
aflopende volgorde geschieden. 

Rekenfuncties voor tekstverwerking en bestandsverwerking - De 
gebruiker kan tijdens de tekstbewerking of de bestandverwerking 
eenvoudige rekenkundige bewerkingen uitvoeren. De aanwezige 
rekenfuncties: 


Optellen 

(+> 

Aftrekken 

(-) 

Vermenigvuldigen 

(X) 

Delen 

(:) 

Vervangen 

( = ) 


Communicatie - Gebruikers van een DECmate systeem met DECmate/WPS- 
programmatuur kunnen gegevens overbrengen van en naar andere lokale 
systemen of systemen op afstand, of naar een ander tekstverwerkings¬ 
systeem waarop WPS-8 programmatuur draait. Voor de communicatie wordt 
gebruik gemaakt van XON/XOFF ter voorkoming van gegevensverlies. 
Netwerken met pakketschakelingen worden door geen van de tekstver¬ 
werkingsprogramma 5 s ondersteund. 

COMMUNICATIE-EIGENSCHAPPEN 

- Ondersteuning om te fungeren als één van volgende terminals in CX, 
naar gelang de host vereist: 

- VT25 

- VT100: compatibel met de VTlOO-serie (met grafische weergave) 

- DECmate 

- ReGIS-ondersteuning? optie alleen voor DECmate II 

- VT220 in 7-bits markeringsmodus 

- VT220 in 7-bits uitwijkmodus 

- VT220 in 8-bits modus 

- Asynchroon, compatibel met seriële RS232-C, full-duplex 

- Ondersteuning van mini-centrale - iedere printer wordt ondersteund 
via de mini-centrale (afdrukken via de communicatiepoort) 

- DX instelling voor overdracht van documenten 

In de DX instelling worden alle opmaak-opdrachten (onderstrepingen, 
vette tekst, regelindelingen) met het document meegezonden. Het 
systeem op afstand ontvangt alle inforamtie die ~ het originele 
document bevat ( behalve paginering). Om verzekerd te zijn van 
nauwkeurige gegevensoverdracht, wordt in de DX-instelling gebruik 
gemaakt van een speciaal protocol voor foutendetectie. 
DX-communicatie werkt met uit het menu te kiezen overdrachtsnel¬ 
heden , variërend van 50 to 19200 baud. 
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Met DECmate/WPS aangemaakte documenten kunnen via DX verzonden 

worden naars 

- een ander tekstverwerkingssysteem van DIGITAL met WPS-8 DX 

programmatuur 

- een onbediend DIGITAL tekstverwerkingssysteem (ingesteld op de 
vereiste WPS-8 communicatie-optie AX) 

(Het is mogelijk dat de programmatuurvers ie dient te worden 

opgegeven) 

- elk DIGITAL besturingssysteem met de vereiste gelaagde 

toepassings- programmatuur voor DX. De bestanden kunnen off-line 
met de tekstverwerker worden opgesteld, en vervolgens naar de host 
worden doorgezonden voor verwerking. (Het is mogelijk dat de 
programmatuur- versie dient te worden opgegeven.) 

- AX instelling voor automatische overdracht 

De AX instelling wordt gebruikt in combinatie met DX. AX biedt 
dezelfde mogelijkheden voor gegevensoverdracht als DX, maar met AX 
kan bovendien èèn van de WPS-8 systemen in de 

communicatieschakeling op de automatische ontvangst worden 
ingesteld. Hiermee kan dus één persoon de communicatie tussen twee 
systemen besturen. 

- CX instelling voor overdracht van tekens 

Met CX kan de gebruiker communicatie tot stand brengen in een 
seriële, asynchrone 7-bit ASCII NRC instelling of 8-bit MCS 
instelling. Speciale besturingstekens worden niet met het document 
meegezonden. De documenten kunnen interactief worden doorgezonden 
naar een ander computersysteem, of naar andere eenheden die tekens 
in 7-bit ASCII NRC of 8-bits ASCII MCS kunnen verzenden en 
ontvangen. 

Het CX-pakket bezit voorts de volgende eigenschappens 

- "Afbr Trans" toets om de communicatie te onderbreken 

- Uit het menu selecteerbare overdrachtssnelheden van 50 to 9500 
baud, pariteit, stop- en databit-instellingen. 

- Flexibele besturing van de communicatiekarakteristieken voor: 

. Vastgelegde besturingstekens 

. Optioneel gebruik van XON/XOFF protocol (ter voorkoming van 
gegevensverlies) 

. Ondersteuning van antwoordsignaal 

. TWX-emulatie 

- Flexibele besturing van toetsenbord, printer en opslageenheid, 
meti 

. Invoer vanaf toetsenbord, vanuit document of vanuit de host op 
afstand 

. Uitvoer naar scherm, printer, document of host op afstand 

. Vele combinaties mogelijk 
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COMMUNICATIE MET EASYCOM 

Met Easycom kan een groot gedeelte van de CX en AX/DX communicatie op 

het DECmate II en III geautomatiseerd worden. De beheerder van het 
hostsysteem of een andere programmeur gebruikt de logon-opdrachten van 
Easycom voor de processor om inlogbestanden te schrijven. Deze 
inlogbestanden zenden opdrachten naar de host voor het tot stand 
brengen van de communicatie. Het ontwikkelen en schrijven van deze 
inlogbestanden valt onder de verantwoordelijkheid van de klant. 

DIGITAL ondersteunt alleen Easycom communicatie met hosts van DIGITAL. 

UITWISSELBAARHEID 

Deze versie van de DECmate/WPS programmatuur slaat informatie op een 
andere wijze op dan voorgaande versies. Voor conversie van document- 
diskettes met de oude indeling naar de indeling van ¥3.0 wordt een 
conversieprogramma meegeleverd. 

VEREISTE APPARATUUR 

DECmate II of DECmate III (PC200/PC238) systeemeenheid met een 6120 
enkelkaarts computer en een RX50 dubbele diskette-aandrijver 


Monochroom beeldscherm zwart-wit (VR201-A), of 
Monochroom beeldscherm zwart-groen (VR201-B), of 
Monochroom beeldscherm zwart-amber (VR201-C) 

en de volgende country kit ( een country kit bevat voor elk land het 
benodigde toetsenbord en aansluitsnoer)i 
DECmate II s PC2KX-AH 

DECmate IIIs PC2K2-AH 

De DECmate III Plus betaat uit: 

DECmate III Plus systeemeenheid 

20 MB harde schijf/enkele floppy-eenheid 

Toetsenbord 

Groen of amber-kleurige monitor 
DECmate/WPS software 
Master menu software VI.2 
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OPTIONALE APPARATUUR 


VR241 

LA50 

LA100 

LA210 

LA21X-BT 

LQP02 

LQPX2-SF 

LQPXX-AC 

LQPXX-AD 

LQPX2-AA 

LQP03 

LQPX3-SF 

LQPX3-FT 

LN03 


VR241 kleurenmonitor (VR201 vereist) 

LA5Ö receive-only matrixprinter 

LA100 receive-only matrixprinter met instelbare resolutie 
LA210 receive-only matrixprinter met instelbare resolutie 
Bi-directionele kettingpapiergelider voor LA100 en LA 210 
Seriële kwaliteitsprinter 

Automatische toevoerinstallatie voor losse vellen en 
enveloppen met twee papierladen voor LQP02 
Automatische toevoerinstallatie voor losse vellen met 

twee papierladen voor papierformaat 8 1/2 x 11 inch 
Automatische toevoerinstallatie voor losse vellen met 

twee papierladen voor A4 papierformaat 
Bi-directionele kettingpapiergeleider voor LQP02 
Seriële kwaliteitsprinter 

Papiertoevoerinstallatie met één papierlade voor LQP03 
Kettingpapiergeleider voor LQP03 
LN03 laser-printer 


Uitsluitend voor de DECmate II: 


PC27X-AB 

PC27X-CA 

RX50-XA 

RCD31-CA 

PC27X-AD 

PCXXF-BA 


280 verwerkingseenheid met 64 KB geheugen 
Grafische module 

Extra RX50 dubbele diskette-aandrijver 
10 Mb Winchester-opslageenheid 
DECmate/DECspell met Z80-kaart 
Systeemhouder 


Uitsluitend voor de DECmate III en DECmate III Plus: 
PC23X-AB Z80 verwerkingseenheid met 64 Kb geheugen 


Uitsluitend voor DECmate III Plus: 


PC23X-CA Grafische module 


VEREISTE APPARATUUR 

Bij installatie van de WPS systeemprogrammatuur op de harde schijf van 
de DECmate II is DECmate Master Menu versie 1.1 vereist. 

Bij installatie van de WPS systeemprogrammatuur op de harde schijf van 
de DECmate III Plus is DECmate Master Menu versie 1.2 vereist. 
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OPTIONELE PROGRAMMATUUR 

DECmate WPS DECspell. Het pakket kan gebruikt worden op een DECmate 

11, III en III Plus voorzien van de Z80 APU 8-bits optie-kaart. 
DECspell controleert en biedt correctiemogelijkheden voor tekstverwer¬ 
king sdocumen ten op basis van de 70.000 woorden tellende woordenlijst 
van Houghton Mifflin Company (TM) en een persoonlijke woordenlijst van 
1500 woorden. De DECspell basiswoordenlijst (70.000 woorden) is in de 
Engelse taal. De persoonlijke woordenlijst (1500 woorden) kan in 
andere talen worden samengesteld. 


INSTALLATIE VAN DE PROGRAMMATUUR 

Het DECmate/WPS product is zodanig ontworpen dat het door de klant 
zelf geïnstalleerd kan worden. 

BESTELINFORMATIE 

QWH01-A3 Nederlands 


DECmate/WPS-pakket. Met basisfuncties voor tekstverwer¬ 
king, bestandsverwerking, sorteren, rekenfuncties en 
communicatie. Gebruiksrecht voor enkelvoudig gebruik, 
binaries, documentatie, zelfstudiepakket en 

ondersteuning. 

QWH01-H3 DECmate/WPS update pakket, binaries en documentatie. 

QWE07-A3 DECmate/WPS DECspell programmatuur. (Alleen voor Engelse 

tekst.) Met programmatuur voor controle en correctie, 
gebruiksrecht voor enkelvoudig gebruik, binaries, 
documentatie, dictionary database, ondersteuning. 
(Vereist optionele Z80 verwerkingseenheid.) 


CLASSIFICATIE 

DIGITAL Classified Software (DCS) Status 

Deze programmaturr is getest door Digital specialisten om zeker te 
stellen dat het produkt voldoet aan de Digital Classified software 
(DCS) standaards ten aanzien van gemak van installatie, eenvoud van 
gebruik en nauwkeurigheid van de gebruikersdocumentatie. Bovendien 
voldoet de programmatuur aan de Digital eisen voor het verlenen van 
ondersteuning. 
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EXTRA DIENSTVERLENING 

Telefonische applicatie service gedurende een periode van èèn (1) jaar 
vanaf de datum van levering. 

Deze service biedt u de mogelijkheid telefonisch kontakt op te nemen 
met de Software Support Group voor assistentie bij het beantwoorden 
van vragen over gebruik van het produkt• 
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GARANTIE 

I. PROGRAMMATUUR 

Op de Programmatuur wordt gedurende negentig (90) dagen vanaf de datum 
van levering een garantie verleend. 

Digital's garantie bestaat uitsluitend uit: 

a. vervanging of zodanige aanpassing van de Programmatuur dat deze 
voldoet aan het gestelde in deze SPD; of 

b. terugname van de Programmatuur en documentie door Digital of dé 
wederverkoper, indien het bovenstaande naar oordeel van Digital in 
redelijkheid niet door Digital valt te bereiken, waarna restitutie 
van het Programmatuur Gebruiksrecht betaalde bedrag zal plaats¬ 
vinden, ten gevolge waarvan de Programmatuur Gebruiksrecht-overeen- 
komst zal zijn beëindigd. 

II. MEDIA 

Op de diskette die de Programmatuur bevat, wordt bij normaal gebruik 
gedurende negentig (90) dagen vanaf de datum van levering een garantie 
verleend ten aanzien van materiaal- en fabricagefouten. 

Deze garantie bestaat uitsluitend uit: 
a• vervanging van de diskette; of 

b. indien geen vervangende diskette bij Digital of wederverkoper 
beschikbaar is, terugname van de Programmatuur en documentatie door 
Digital of de wederverkoper, waarna restitutie van het voor het 

Programmatuur Gebruiksrecht betaalde bedrag zal plaatsvinden, ten 
gevolge waarvan de Programmatuur Gebruiksrecht-overeenkomst zal 
zijn beëindigd. 

III. ALGEMEEN 

1. Behoudens de in dit artikel omschreven garantie wordt door Digital 
geen enkele garantie - direct dan wel indirect - op de onder deze 
overeenkomst vallende Programmatuur en Media hieronder mede 
begrepen de verhandelbaarheid of geschiktheid voor enig speciaal 
doel, verleend. 

2. In geen geval is Digital aansprakelijk voor schade van welke aard 
dan ook, inclusief schade welke verband houdt met het niet, of niet 
naar behoren, functioneren van Programmatuur en Media, dan wel 
schade welke verband houdt met het verloren gaan van gegevens, of 
door derden tegen u ingestelde schadeclaims van welke aard dan ook. 

3. Voor uitvoering van de garantie gedurende de garantieperiode dient 
koper zich, onder overlegging van het garantiebewijs te wenden tot 
de wederverkoper of met de Software Support Group. - 
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